P2I1914AS

Pesukone

Energialuokka: A
Kuivaustehokkuusluokka: B
Aénitasoluokka linkousvaiheessa: B

vari: Valkoinen

Inverter PowerDrive-moottori
WaveActive-rumpu

Linkousnopeus 1/1,1/2,1/4: 1300 / 1400 / 1400
Tayttomaara: 9 kg

Rummun tilavuus: 54 |

Wi-Fi: Integroitu

ConnectlLife -sovellus

Ohjauspaneeli: Painike, Naytollinen, Avaimella

Néytté: LED-naytto

Kylma pesu: Valitsin

Connectlife

- - Selkea etupaneeli

Henkilokohtaiset asetukset kaikille ohjelmille

15 ohjelmaa

-2
p >

= Puuvilla, Seka/synteettiset: ohjelma synteettisille kankaille ja
sekoitekankaille, Villa’kasinpesu, ExtraHygienia
@ Baby clothes (UPO) Lisdohjelmat: Vauvanvaatteet / Paidat / Tehopesu 59' / Pika 20' /
Tyynyt / Lemmikit
ChildLock - laundry (UPO) Rypistymisen esto
Lampdtilan asetus
. Pikaohjelma
ConnectLife (UPO) .
Kaksivaiheinen ohjelma-ajan lyhennys
Henkilokohtaisten asetusten tallennus
24 Down (UPO) , . , ,
Pesun tyyppi: Normaali pesu, TimeCare, IntensiveCare teho-ohjelma
Pesutilat
Energy class A (UPO) Héyrytoiminto
Pyykin lisdys
et‘j’ Erityisohjelmat: Pikapesu 17' (UPO) Pumpun pysaytys
Pesun lopetusasetus
j> ExtraHygiene (UPO) Lapsilukko
3
SteamTech
=R : Aanimerkki
o Helposti avattava luukku (UPO) ! !
Itsepuhdistuva
00 StableTech sivulevyt
°Q° Pets (UPO)

Ohut ovi
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Powerwash 59’/ 32’ (UPO)

Quick wash (UPO)

Simple interface (WaveActive washing) (UPO)

Sleek door (WaveActive washing) (UPO)

SteamTech (WaveActive washing) (UPO)

SterilTub (WaveActive washing) (UPO)

Temperature Control (UPO)

WaveActive drum (WaveActive washing) (UPO)

Energiankulutus 100:a syklia kohden: 42 kWh
Ohjelman kesto (pesu): 212 min

Linkouksen aikainen melu: 76 dB(A)re1pW
Vedenkulutus: 48 |

40-60°C:n ECO-ohjelman energiankulutus syklid kohden: 0,42 kWh
60 cm

Korkeus: 85 cm

54.5cm

Tuotteen mitat (LxKxS): 60 x 85 x 54,5 cm
Pakkausmitat (LxKxS): 64 x 89 x 62,7 cm
Nettopaino: 65,1 kg

Bruttopaino: 66,3 kg

Kulutus valmiustilassa: 0,3 W

Liitdntgteho:  1.900 W

Sulakekoko: 10 A

Art. numero: 744824

EAN-koodi: 3838782896460
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